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■ 选件 

 ● 2 台并联运行套件

 ● 机架安装支架

 ● 纵向放置底座

 ● LAN 接口（开发中）

照片是纵向放置底座

其他 PBZ20-20 PBZ40-10

保护功能
±电压极限值或 OVP，±电流极限值或 OCP，OHP，

吸收电流极限

存储功能 预置存储 3 / 设置存储 10

其他功能

同步运行（触发同期，时钟同期），锁键，BIPOLAR/
UNIPOLAR 选择，CV/CC 选择，遥控感测，信号源设定，
Beep Sound，并联运行功能，外部信号输入，输出电压 /

电流监控，
外部电压 / 电阻控制

动作温度 / 湿度范围 0～＋ 40℃ /20 ～ 85%rh

保存温度 / 湿度范围 ー 25 ～＋ 70℃ /90%rh 以下

外形尺寸（最大部分） 429.5W×128（145）H×550（595）Dmm

质量 约 22kg

输入 / 输出 PBZ20-20 PBZ40-10

额定输入

公称输入电压 100V ～ 240Vac、50/60Hz

电压，频率范围 90V ～ 250Vac、47 ～ 63Hz

电流 10Amax

冲击电流 40Apeak 以下

视在功率 900VA 以下

功率因数 0.95（TYP 值）

额定输出

功率 400W

电压 ±20V ±40V

电流 ±20A ±10A

输出端子
输出端子 后面输出端子（M4端子台）及前面辅助输出端子

绝缘电压 DC500V 只有 COM端子允许接地

恒压（CV）

直流电压设定

设定范围
0V ～ ±（105% of rating） （BIPOLAR）
or 0V ～ ＋（105% of rating） （UNIPOLAR）

设定分辨率（FINE 分辨率） 0.001V（0.0001V）

设定精度 *1 ±（0.05% of setting ＋ 0.05% of rating）

温度系数 ±（100ppm/℃ of rating） （TYP 值）

重叠交流
电压设定

电压

设定范围 0Vp-p ～ （210% of rating）p-p

设定分辨率 0.1V

设定精度 *2 ±（0.5% of rating）

频率 设定范围 0.01Hz ～ 100.00kHz

恒压特性

频率特性 *3 DC ～ 100kHz（ー 3dB） （TYP 值）

脉动 / 噪声性
2mVrms （10Hz ～ 1MHz） 4mVrms （10Hz ～ 1MHz）

20mVp-p TYP.（10Hz ～ 20MHz）

负载变化 *4 ±（0.005% of setting + 1mV）

电源变化 *4 ±（0.005% of setting + 1mV）

响应时间 3.5μs、10μs、35μs、100μs（TYP 值）

过渡尖峰 *5 5％以下（TYP 值）

恒流（CC）

直流电流设定

设定范围 0A ～ ±（105% of rating） 

设定分辨率（FINE 分辨率） 0.001A（0.0001A）

设定精度 *1 ±（0.3% of rating）

温度系数 ±（100ppm/℃ of rating） （TYP 值）

重叠交流
电流设定

电压

设定范围 0Ap-p ∼ （210% of rating）p-p

设定分辨率 0.1A

设定精度 *6 ±（0.5% of rating）

频率 设定范围 0.01Hz ∼ 100.00kHz

恒流特性

频率特性 *7 DC ∼ 10kHz（ー 3dB） （TYP 值） DC∼ 5kHz（ー 3dB） （TYP 值）

脉动 / 噪声 3mArms. （10Hz ∼ 1MHz）

负载变化 *8 ±（0.01% of setting + 1mA）

电源变化 *9 ±（0.01% of setting + 1mA）

响应时间 35μs、100μs、350μs、1ms（TYP 值）70μs、100μs、350μs、1ms（TYP 值）

过渡尖峰 *10 5％以下（TYP 值）

测量功能 PBZ20-20 PBZ40-10

电压测定（DC）

测定范围 120% of rating

表示分辨率 0.001V

精度 *1 ±（0.05% of reading ＋ 0.05% of rating）

温度系数 ±（100ppm/℃ of rating）TYP.

电压测定

（AC、DC＋ AC）

测定范围
AC 120% of rating/CF*11

DC ＋ AC 120% of rating

表示分辨率 0.001V

精度
*1,*12

5Hz<f≦ 10kHz ±（0.5% of reading ＋ 0.1% of rating）

10kHz<f≦ 50kHz ±（1% of reading ＋ 0.2% of rating）

50kHz<f≦ 100kHz ±（2% of reading ＋ 0.2% of rating）

电压测定

（PEAK）

测定范围 120% of rating

表示分辨率 0.01V

精度 *1,*13 ±（0.5% of rating）

电流测定（DC）

测定范围 120% of rating

表示分辨率 0.001A

精度 *1 ±（ 0.3% of reading ＋ 0.1% of rating ）

温度系数 ±（150ppm/℃ of rating）TYP.

电流测定

（AC、DC＋ AC）

测定范围
AC 120% of rating/CF

DC ＋ AC 120% of rating

表示分辨率 0.001A

精度
*1,*12

5Hz<f≦ 10kHz ±（3% of reading ＋ 0.1% of rating）

10kHz<f≦ 100kHz ±（10% of reading ＋ 1% of rating）

电流测定

（PEAK）

测定范围 120% of rating

表示分辨率 0.01A

精度 *1, *13 ±（0.5% of rating）

共通事项 测定时间（Aperture） 100μs ～ 3600s

照片是并联运行系统例

■ 能够对应大电流要求

同型号并联运行，对应大电流要求。2 台并联使用

标准的选件即可。用 3 台～ 5 台来组成系统时请与

我们接洽。

■ 后面板

▲0.1V Step 实际波形样品

　脉动 2mVrms，噪声 20mVp-p
　(PBZ20-20)

■ 性能优秀的高品位波形

 扩大（10mV/Div）

   20mVp-p

▲ 上升沿时间　

 设置响应时间为 3.5μs 时

▲ 上升沿时间

3.1
μs

时序控制功能 PBZ20-20 PBZ40-10
程序数 /steps 16 programs/ 共 1024steps

Step time 100μs ～ 1000H（100μs step）

Step 设定项目 输出功能全部（FINE 设定除外），触发输入输出

*1：  在 23℃±5℃�
*2 ： 在 1kHz 正弦波，响应时间 3.5μs，无负载时
*3 ： 在 1kHz 正弦波，响应时间 3.5μs，额定负载时
*4：  使用遥控感测，在遥测端处
*5：  在无负载或额定负时
*6：  在 100kHz 正弦波，响应时间 3.5μs/70μs，短路时
*7 ： 在 100kHz 正弦波，响应时间 3.5μs/70μs，额定负载时
*8： 对于额定输出电压的 10％～ 100％的负载的输出电流的变动值
*9：  在额定输出电压的 10％～ 100％时
*10： 在短路或额定负载时
*11： CF 是指波峰系数（Crest Factor）
*12： 对于在 100kHz 频带内，波峰系数 3以下的输入时（测定时间在输入周期的 10 倍以上）
*13 ： 在 1kHz 正弦波峰值处校准

条件 :  在后面端子处用附属的短路件将 COM端子与机壳连接状态

  在未指定时不时用遥控感测状态
  预热时间 30 分钟（有电流流动的状态）
  负载时纯电阻
  TYP 值是指在 23℃时的代表值，并非是对性能的保证值
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