
采用 PWM 逆变器方式的小型交流电源

输出容量 ：单相 500VA、1000VA、2000VA

AC 输出 ：1V~135V ／ 2V~270V • 40Hz~500Hz

DC 输出 ：±1.4V~190V ／ ±2.8V~380V

最大峰值电流为额定（实效值）的 3 倍

配备有测量功能，也支持各种通信接口

P C R - M S E R I E S

PCR-M系列
小型交流电源

小型交流电源

PCR-M 系列样本

 C O M P A C T  A C  P O W E R  S U P P L Y







规　格

PCR500M PCR1000M PCR2000M

输入电压
公称输入额定 AC100 〜 120V ／ 200 〜 240V    50Hz/60Hz  单相

输入电压范围 AC90 〜 132V ／ 180 〜 250V（电源投入时自动判断）　47Hz 〜 63Hz  单相

输入电流 9 A ／ 4.5A 以下 18 A ／ 9A 以下 36 A ／ 18A 以下

功率因数 ＊ 1　 0.9（TYP 值）

效率 70％以上

输出电压
AC 模式 1 〜 135V ／ 2 〜 270V（135V ／ 270V 量程）

DC 模式 1.4 〜 190V ／ 2.8 〜 380V（135V ／ 270V 量程）

设定分解能 0.1V

输出容量
AC 模式 500VA 1000VA 2000VA

DC 模式 400W 800W 1600W

最大电流
AC 模式＊ 2 5A ／ 2.5A 10A ／ 5A 20A ／ 10A

DC 模式＊ 3 4A ／ 2A 8A ／ 4A 16A ／ 8A

输出频率 范围 40 〜 500Hz、设定分解能 0.1Hz、精确度 ±2×10-4

输出波形失真率 0.5% 以下（50V 〜 135V/100V 〜 270V 负载功率因数为 1 时）

电压表精确度
±（0.5％ of rdng ＋ 0.3V/0.6V）

（输出电压 13.5V/27V 以上、输出频率 45Hz 〜 65Hz 或 DC、23±5°C 时）

电流表精确度（RMS，AVG)
±（0.5％ of rdng ＋ 0.02A/0.01A） ±（0.5％ of rdng ＋ 0.04A/0.02A ±（0.5％ of rdng ＋ 0.08A/0.04A

( 输出最大电流的 5% 〜 100%、输出频率 45Hz 〜 65Hz 或 DC、23±5°C 时 )

外形尺寸 ( 最大寸 ) 214 宽 ×124 ( 150 ) 高 ×350 ( 395 ) 深 mm 429 ( 450 ) 宽 ×128 (150 ) 高 ×350 ( 400 ) 深 mm 429 ( 450 ) 宽 ×128 ( 150 ) 高 ×450 ( 500 ) 深 mm

质量 约 6kg 约 11kg 约 15kg

工作温度 • 湿度范围 0℃〜 40℃、20％ rh 〜 80％ rh（无凝水）

保存温度 • 湿度范围 -10℃〜 60℃、90％ rh 以下（无凝水）

配件

输入电源电缆 ×1 根

（带插头，约 2.5m）

输入电源电缆 ×1 根

（3 芯，无插头，约 3m）

输入电源电缆 ×3 根

（单芯，无插头，约 3m）

操作说明书 ×1、应用程序软件（CD）×1

* 1. 输出电压 100V/200V（135 V/270V 量程） 、最大电流、负载功率因数 1 时。
* 2. 输出电压（1V~100）V/（2V~200）V 时。输出电压为 100V~135V/200~270V 时，受功率容量限制。
* 3. 通道输出电压 1.4V~100V/2. 8V~200V 时。输出电压为 100V~190V/200V~380V 时，受功率容量限制。

■主体规格   【TYP 值】为代表值。并非对性能的保证。 【rdng】指的是读数值。

RS-232C

符合 EIA232D 规格。D-SUB9 针连接器

波特率 ：1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps

数据长 8 Bit、结束位 1Bit、无奇偶检验位、X-Flow 控制

GPIB（IB21 ：选购件）
符合 IEEE STD .488.1-1978 规格

SH1, AH1,T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0, E1

USB（US21 ：选购件）
符合 USB 2.0 规格，通信速度 12 M bps（FullSpeed）

符合 USBTMC-USB488 设备 CLASS 规格

通用
软件通信协议 IEEE488.2 STD 1992

指令语言 SCPI Specification 1999.0

■通信接口规格

■模拟接口规格（EX04-PCR-M: 选购件）

输入端子

最大容许输入电压 ±15V

形状 BNC

输入阻抗 10kΩ ± 5％（不平衡）

对地绝缘电压 ±100Vmax

EXT-AC

模式 *1

输入电压范围 0V~±10V( 直流 )

电压放大率（135V/270V 量程） 13.5 倍 /27 倍

频率设定范围 40Hz~500Hz

EXT-DC

模式

输入电压范围
ATT OFF 时 0V~±1.90Vpeak（ 0~1.35 Ｖ rms 正弦波）

ATT ON 时 0V~±10V（直流）

输入频率范围 ATT OFF 时 *2 40Hz~ 500Hz（正弦波）/40Hz~100Hz（方形波）/DC

频率特性 ATT OFF 时 500Hz  —0.3dB（TYP 值） 55Hz 为基准

电压放大率

（135V/270V 量程）

ATT OFF 时 100 倍 /200 倍

ATT ON 时 19 倍 /38 倍

输出电压失真率 *3 主体规格 + 0.5 % 以下

* 1. 始终在 ATT ON 时使用。
* 2. 电压、电流、功率的可测量范围为 DC 40Hz~500 Hz。配合所输入的波形周期设定频率。
* 3. 是指 EXT AC 模式下直流输入，EXT DC 模式下输入了失真率 0.1 % 以下正弦波的情况。

■外形尺寸图（单位：mm）
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